CAMARA DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Av Callao 66 4° P (C1022AAN) CABA -Tel. 4951-7865/7543- caverai@cavera org.ar -www.cavera.org.ar

Con la participacion de numerosos asistentes se realizé la Charla Técnica de
BRIMAYX, a cargo de la Argta. Verdnica Pastorino. 28/10/20.

WEBINAR CAVERA
28 de Octubre, 15:30hs

BRIMA [

BRIMA {
Resistencia a la
compresion 3,00 MPa
Densidad seca 500 kg/m3
Medidas Comerciales Medidas Comerciales
Contraceién por Ladrillo STD Ladrillo U
ciaks <0,25mm/m (Lxhxe) (Lxhxe)
60x20x5¢cm
Conductividad 60x50x7,5¢m
x 0,120 w/m2*K g
térmica 60x20x10¢m
o 60x20x12,5¢cm* -
Permeabilidad ~ !
al vapor 6,40 g/m2*h 60x20x15¢m 60x20x15¢m
] 60x20x17,5¢m* 60x20x17,5¢cm*
Resistencia al fuego 240 minutos 60x20x20cm 60x20x20cm

(Espesor = 15¢m)
60x20x25¢m 60x20x25¢cm



BRIMA (

BRIMAX
Reduccién de 113 Ton de peso en muros
\ Permite alcanzar ahorros en hormigén 3 fletes menos involucrados=
en el orden del 2,5% y del 6% en cuantia Reduccidn del 26%
::l:ldﬁu-
ecupero superficie habitable en volimenes de yeso,
x atien 40% en 3 en 1 exterior y
46% menos en volimenes de adhesivo
33m3 menos de residuos= k
Reduccién del 60% o 50% mds de aislamiento térmico en la envolvente
10 veces mds impermeable que el ladrillo
31m3 menos de consumo de agua= cerfmico
Reduccién del 46% Ahorro de revoques hidrdfugo en locales himedos
aplicando piezas en forma directa

GRACIAS!!

Ing. Bruno Valli: bvalli@brimaxargentina.com.ar

Arq. Veronica Pastorino: vpastorino@brimaxargentina.com.ar

BRIMAX




